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ARMATUREN

Niezgodka GmbH Die Niezgodka GmbH ist im Jahre 1967 in Hamburg
gegrundet worden und bis heute ein Familienbetrieb.

Bargkoppelweg 73

22145 Hamburg Unser Leistungsangebot erstreckt sich Uber die Entwicklung,

Deutschland Herstellung und den Vertrieb von Sicherheitsventilen,
Druckminderventilen, Vordruckreglern, Unter- und

Tel.: +49 (0) 40 679 469-0 Uberdruckventilen sowie Sonderarmaturen.

Fax: +49 (0) 40 679 469-59

E-mail: ni@niezgodka.de Der Einsatz unserer Armaturen liegt u. a. in den Bereichen

Internet: www.niezgodka.de der Petrochemie, Lebensmittelverarbeitung,

Brauereitechnik, Pharmatechnik, Industrie, Containerbau,
Erdgas- und Erdolférderung,  Schiffsbetriebstechnik,
Kraftwerktechnik und im sonstigen Anlagenbau.

Betriebssicherheit, Vermeidung von Gesundheits- und
Umweltschaden sowie storungsfreie Verfahrensablaufe bei
gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit sind durch den Einsatz
unserer Armaturen gewahrleistet.

Unsere Starken sind lhre Vorteile!

Sie erhalten kompetente Unterstiitzung von der
Problemlésung unter Berlcksichtigung der verschiedensten
Spezifikationen, Uber die Produktauswahl bis zum Service
aus unserem Hause.

Unser Leistungsspektrum

Sicherheitsventile
Druckminderventile
Vordruckregler

Unter- und Uberdruckventile
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Unsere Kunden kommen aus den Bereichen

Lebensmittelindustrie
Pharmazie

Industrieller Anlagenbau
Erdgas- und Erdolférderung
Schiffsbetriebstechnik
Transportbehalterbau
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Industrieller Anlagenbau / Erdgas- und Erdélférderung / Schiffsbetriebstechnik / Transportbehalterbau

Wir bieten individuelle und maRgeschneiderte Losungen
fir die Bereiche Industrie-Anlagen, Erdgas- und
Erdolforderung, Schiffsbetriebstechnik und
Transportbehalter.

Hier liefern wir Edelstahl-, Stahl- und Messingarmaturen
fur alle Bereiche im Anlagenbau.

Alle verwendeten Materialien unterliegen hdchsten
Qualitatsprufungen und entsprechen den gangigen
Normen und Anforderungen.

QuelleiCAThyssenKiupp AG Unser Sortiment beinhaltet branchenubliche
Anschlussvarianten, eine Vielzahl an Werkstoffen, sowie
eine Dichtungsauswahl nach kundenspezifischen
Kriterien.

Weiterhin bieten wir:

O Eigenfertigung spezieller Ausfiihrungen nach
Kundenwunsch

O Bearbeitungsmdéglichkeiten fir alle gewlnschten
Oberflachengiten

O pneumatische Anliftungen

o

pneumatische Ansteuerungen

© Armaturen mit Sensor
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Sicherheits- und Entlastungsventile

Armaturen zur Absicherung gegen unzulassigen
Uberdruck oder zum Abfilhren von Uberschissigen
Volumen- bzw. Massenstrémen aus Druckbehaltern und
Rohrleitungen im Bereich von Industrie-Anlagen, Erdgas-
und Erdolférderung, Schiffsbetriebstechnik ~ und

Transportbehaltern.

O Werkstoffe: Edelstahl, Stahl, Messing und
Sonderwerkstoffe

O Prozessanschlisse: Flansch und Gewinde

© Nennweiten: DN 8 - DN 100

O Steuerung: federbelastet




Druckminderventile und Vordruckregler

Armaturen zur Regelung konstanter Minder- oder
Vordrlcke in einer Anlage.

O Werkstoffe: Edelstahl und Sonderwerkstoffe
O Prozessanschlisse: Flansch und Gewinde

O Nennweiten: DN 10 - DN 100

O Steuerung: kolben- / membrangesteuert

Armaturen zur Absicherung gegen Unter- und
Uberdriicke in Druckbehéltern und Rohrleitungen.

O Werkstoffe: Edelstahl, Stahl, Messing und
Sonderwerkstoffe

O Prozessanschlisse: Gewinde und Flansch
© Nennweiten: DN 15 - DN 50
O Steuerung: federbelastet

Weitere Bauformen

Armaturen, z.B. frei abblasend oder in Durchgangsform,
zur Absicherung gegen unzuldssigen Uberdruck oder
zum Abfiihren von Uberschiissigen Volumen- bzw.
Massenstromen aus Druckbehaltern und Rohrleitungen.

O Werkstoffe: Edelstahl, Stahl und
Sonderwerkstoffe

O Prozessanschlisse: Gewinde und Flansch
© Nennweiten: DN 15 - DN 350
O Steuerung: federbelastet




Sicherheitsventil
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Liftehebel
Kupplung
Kerbstift
Liftekappe
Gegenmutter
Druckschraube
Federteller, oben
Feder
Federhaube

Spindel
Federteller, unten
Fuhrungsteller
Kegel komplett
Sitz

Federbelastete Sicherheitsventile koénnen als Aus-
ristungsteil mit Sicherheitsfunktion in Rohrleitungen oder
auf Druckbehaltern eingesetzt werden.

Erreicht der Druck vor dem Sicherheitsventil den
eingestellten Ansprechdruck, spricht das Ventil an. Je
nach Drucksteigerung wird zuerst eine geringe Menge
des Mediums abgefihrt. Steigt der Druck hoher an, 6ffnet
das Ventil weiter und fiihrt auch mehr Medium ab. Je nach
Medium (kompressible oder inkompressible) und
Ventiltyp (Normal-, Vollhub- oder Sicherheitsventil) sind
unterschiedliche Drucksteigerungskennlinien zulassig.
Sinkt der Druck vor dem Ventil unter den Ansprechdruck
ab, beginnt das Ventil zu schlielen. Je nach Medium sind
unterschiedliche Druckabsenkungskennlinien
(SchlieRdriicke) zulassig.

Schraube
Eintrittskorper
Druckminderventil

Druckminderventile sind vordruckunabhangige und je
nach Druckbereich entweder kolben- oder

Druckschraube membrangesteuerte Proportionalregler mit

T Federbelastung. Der Einsatz erfolgt zur Konstanthaltung

des Minderdrucks auf einen einstellbaren Sollwert.

Gegenmutter

Federhaube Ist die Rohrleitung drucklos, so wird bei vorgespannter
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Federteller, oben
Feder

Gegenmutter
Federteller, unten
Klemmplatte, oben
Membran
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Adapter
DMV-Korper
Kolben

Kegel komplett
Verschlusskappe

Feder die Kolbenplatte bzw. Membrane mit Kolben und
Kegel in Offenstellung gedrickt. Dieses geschieht auch,
wenn der Minderdruck unter den von der Federkraft
vorgegebenen Sollwert sinkt. Das Medium stromt
zwischen Sitz und Kegel hindurch, dabei wird der Druck
gedrosselt. Unterhalb der Kolbenplatte bzw. (Membrane)
steht der Minderdruck im Kraftvergleich mit der Feder
oberhalb der Kolbenplatte bzw. (Membrane). Wenn der
Sollwert auf der Minderdruckseite erreicht ist, stellt sich
ein Gleichgewicht der Krafte ein. Erhoht sich der
Minderdruck weiter, ist dieses Gleichgewicht nicht mehr
gegeben und das Ventil kann wieder schlie3en.




Unter- und Uberdruckventil

Gewindestift
Fuhrungsteller
Gegenmutter

Druckschraube
Haubenrohr
Uberdruckfeder
Unterdruckfeder
Spindel

Uberdruckkegel
Kegeldichtung
Unterdruckkegel

Druckstlick
Sprengring
Eintrittskorper

Federbelastete Bellftungsventile werden als
Vakuumbegrenzungsventile auf Rohrleitungen oder
Behaltern eingesetzt. Erreicht der Unterdruck in der
Rohrleitung oder im Behalter die mit einer Feder
eingestellte Kraft, 6ffnet das Ventil und Luft kann durch
die im Ventilgehduse angeordneten Ansaugschlitze in die
Rohrleitung oder den Behalter strdmen. Wird der
eingestellte Unterdruck wieder erreicht, schlieft das
Ventil.

Federbelastete Unter- und Uberdruckventile werden
(gleichzeitig) als Vakuumbegrenzungs- und
Uberdruckbegrenzungsventile auf Rohrleitungen oder
Behaltern eingesetzt. Bei diesen Ventilen gibt es zwei
Druckeinstellungen. Erreicht der Unterdruck in der
Rohrleitung oder im Behalter die mit einer Feder
eingestellte Kraft, 6ffnet der Unterdruckkegel und Luft
kann in die Rohrleitung oder den Behalter stromen.
Erreicht der Uberdruck die mit einer weiteren Feder
eingestellte Kraft, 6ffnet der Uberdruckkegel und es kann
Medium abgefiihrt werden. Ist eine ausreichende Menge
zu- oder abgeflhrt, schlie3t das Ventil wieder.

Qualitat als Unternehmensziel

Qualitatsprodukten zu bieten.

Unternehmenserfolg.

Die Firma Niezgodka GmbH unterstiitzt ihnre Kunden bei der Auswahl der optimalen Armaturen fiir ihre Anlagen.
Im Dialog mit den Anwendern werden Problemlésungen entwickelt.
Unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden kompetente Fachberatung in Verbindung mit anwendergerechten, sicheren

Technisches Know-how, Flexibilitdt und Teamgeist aller Mitarbeiter sind wichtige Voraussetzungen fiir unseren

Fir die Zukunft gilt es, sich den standig neuen Herausforderungen des Marktes und der Gesellschaft zu stellen und
diese zu bewaltigen.
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